Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRODUCTO: HIPOL 5310 FONDO PU

BLANCO A.C.
CLIENTE: 5205310
DESCRIPCION: Recubrimiento primario

poliuretanico formulado con resina poliéster
saturada hidroxilada y pigmentos libres de
plomo. Se cataliza con un segundo componente
al 50%.

USOS: Recubrimiento de secado rdpido y alta
dureza para sellar madera o aglomerado.
Provee gran poder de sellado, facilidad de lijado
y puede recubrirse con diversos tipos de
acabados de uso en interiores.

COLOR: Blanco.

REDUCTOR: HiSolv R-1250
CATALIZADOR: CF-6040

APLICACION: Aspersién convencional.
PREPARACION: Mezcle 2 partes de Fondo por 1
parte de Catalizador (2:1). Diluya hasta un 50
% con el Reductor indicado.

PRECAUCIONES: Prepare solamente la cantidad
de mezcla necesaria para cada aplicaciéon. En
caso de material sobrante no lo regrese al
envase.

Mantenga perfectamente cerrado el envase.
TIEMPO VIDA MEZCLA: 6 horas

ACABADOS: HiPol transparentes pigmentados
Brillantes o mates.

RENDIMIENTO: 7 — 9 m?%/Ito.
PRESENTACION: Envases de 4, 19 y 2001.

PROPIEDADES FISICAS

DENSIDAD (Kg/Lto.): 1.300 +/- 0.010 kg/I.
VISCOSIDAD (@25C)(CZ#5): 45" - 50" Seg.
SOLIDOS (15%a 150°C): 64.0 +/- 1.0 %
ESTABILIDAD(PT-013): 12 Meses

(Envase cerrado y almacenado en lugar fresco y
seco).

PROPIEDADES EN LA PELICULA

SECADO AL TACTO: 15 minutos
SECADO LIJAR: 45 minutos
SECADO DURO: 8 horas
ADHERENCIA (Cuadricula 2 mm): 100 %
DUREZA (Lépiz): “H”
BRILLO (GLOSSMETER 60°): 15 UB Max.

RESISTENCIA QUIMICA:

Grasas, humedad, hidrocarburos alifaticos,
aromdticos y productos quimicos de uso
doméstico.

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estandares. En caso de observar
diferencias en las propiedades determinadas en sus instalaciones, Por favor comuniquelo al Departamento Técnico para ser
atendido o asesorado en la aplicacién y uso de nuestros productos.
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