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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PRODUCTO: HIPOL 5120-C  
                       FONDO R.S. AV 
CÓDIGO:      5201512 
 

DESCRIPCION:  Sellador poliuretanico 
formulado a base de poliéster saturado 
hidroxilado catalizado con un segundo 
componente al 50%.  
 
USOS:  Es un excelente sellador para madera 
o aglomerado y una inmejorable opción para 
sustituir los selladores de nitrocelulosa, 
obteniendo magnificas propiedades sin 
afectar el costo. Provee un rápido secado, alta 
dureza y buen poder de sellado en sustratos 
para molduras, sillas, muebles etc.  
 
COLOR: Blanco perlescente.  
APLICACIÓN: Aspersión convencional, 
“airless” ó turbina.  
REDUCTOR: HiSolv R-1250. 
CATALIZADOR: CF-6040 
 
PREPARACIÓN: Mezclar 2 partes de 
ultrafondo por una parte de catalizador y 1 
partes de reductor.  
 
PRECAUCIONES: Prepare solo la cantidad 
que vaya a utilizar en el momento de la 
aplicación. No regrese el material de la mezcla 
sobrante al envase.  
 
TIEMPO VIDA MEZCLADA: 2 Horas.  
ACABADOS: Poliuretanos transparentes ó 
pigmentado brillantes o mates. 
 
RENDIMIENTO: 8-9 m2/L 
PRESENTACION: Envases de 1, 4 y 19 
Litros.    

DATOS TÉCNICOS 

 
DENSIDAD (25 °C):                            0.990 +/- 0.01 Kg/Lto. 
 
VISCOSIDAD (CF#4-25°C)                                    60-70 Seg. 
 
%DE SOLIDOS:                                                  45.0 +/-1.0% 
 
ESTABILIDAD:                                                     12 MESES 
(En el envase perfectamente cerrado y almacenado en un 
lugar fresco). 
 

PROPIEDADES EN LA PELÍCULA 
 
 
SECADO AL TACTO:                            15 minutos  
 
SECADO PARA LIJAR:                         45 minutos   
 
SECADO AL DURO:                                8 horas  
 
ADHERENCIA: (Cuadricula 2 mm)              100% 
 
FLEXIBILIDAD (Mandil cónico):              Completa 
 
DUREZA: (Lápiz):                                             H 
 
BRILLO: (Glossmeter 60°):                        45 Max.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESISTENCIAS QUIMICAS: Grasas, humedad, 
hidrocarburos alifáticos, aromáticos y productos 
químicos de uso doméstico.  
 

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándares. En caso de 
diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones, le agradeceremos comunicarse al 
Departamento Técnico para su servicio y/o asesoramiento en la determinación, aplicación y uso de nuestros productos.                                                             
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